
Wellendichtung
Individuelle Lösungen für die Abdichtung

von Mischern im vertikalen Einbau

Dichtungen der SDP Series kommen in Rührwerken, 
Mischern, Trocknern und Förderern zum Einsatz. Hierbei 
wird das Medium im Druckbereich vom Vakuum bis zu 
ca. 3 barg gegen Atmosphäre abgedichtet.
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Der Aufbau 
Die Wellendichtungen der SDP Series besitzen einen 
auf der Welle verspannten rotierenden Gegenring, 
gegen den der axial verschiebbare Gleitring ab-
dichtet. Die Dichtung wird mit einem Sperrgas be-
aufschlagt. Bei Verschiebung der Dichtflächen, bei-
spielsweise durch starken Wellenschlag, strömt eine 
geringe Menge Sperrgas durch den Dichtspalt und 
verhindert somit den Eintritt des Mischguts in den 
Dichtungsbereich. Der Sperrgasverbrauch wird durch 
Nebendichtungen minimiert. Eine zum Lieferumfang 
gehörende Wellenschutzhülse sorgt dafür, dass die 
Welle nicht durch kontaktierende dynamische Teile, 
z.B. die Dichtringe, beschädigt wird. Die Lauffläche 
des Gegenringes besteht aus einem speziell auf den 
Einsatzbereich zugeschnittenen PTFE-Compound. 
Dieser sorgt zusammen mit den maßgeschneiderten 
Dichtringen für eine hohe Lebensdauer und geringe 
Reibungsverluste. Damit wird auch der Wärmeein-
trag in das Mischgut minimiert.

Das Design ist für beliebige Wellendurchmesser ge-
eignet und kann flexibel an verschiedene Einbaube-
dingungen angepasst werden.

Die Anwendung
Die Mischerdichtungen der SDP Series von STASSKOL 
sind zum Abdichten von Suspensionen, Pulvern und 
Stäuben geeignet und für den Einsatz in der Misch-
technik optimiert. Dabei liegt der Fokus auf beson-
ders kritischen Medien wie z.B. Farbpigmenten.

Materialien
	 Gegenring:	 anwendungsspezifische PTFE-	
		  Compounds 
	 Nebendichtungen: 	PTFE-Compounds und Viton
	 Gehäuse:	 1.4021, andere Materialien auf 	
		  Anfrage möglich

Parameter
	 Temperatur: 	 -10°C bis 180°C
	 Druck: 	 Vakuum bis 3 barg
	 Sperrgase: 	 Luft, Stickstoff, andere Gase auf 	
		  Anfrage möglich 

Montagehinweise
Um die Montage zu vereinfachen, sind die Kompo-
nenten der Dichtung weitgehend vormontiert. Das 
garantiert die optimale Einbaulage aller Bauteile 
und schützt die Dichtelemente bei der Montage vor 
Beschädigung.


