
Wellendichtung
Minimiert Leckagen und Produktverlust

Zuverlässige Abdichtung und lange Lebensdauer 
Einfache Installation und Reinigung

Die SDF Series kommt bei der Abdichtung von Suspensionen, 
Stäuben, Dämpfen und Pulvern zum Einsatz. Die geteilte Ge-
häuseausführung wird in den verschiedensten Formen und Ma-
terialien ausgeführt und dichtet das Medium zuverlässig gegen 
Atmosphäre ab.



Der Aufbau 
Die Wellendichtungen der SDF Series besitzen zwei 
rotierende Gleitringe, die axial gegen die Laufflächen 
des Gehäuses abdichten. Die abzudichtende Welle 
wird mittels eines auf der Welle verspannten Elasto-
mer-Spannringes mit den Gleitringen verbunden. Es 
gibt somit keine auf der Welle gleitenden Teile. Die 
Welle wird entsprechend geschont. Auf eine kosten-
intensive Beschichtung bzw. den Einsatz von Wellen-
schutzhülsen kann verzichtet werden. Das System ist
für beliebige Wellendurchmesser erhältlich. Es kann
sehr flexibel an vorhandene Einbauräume angepasst
werden.

Die Anwendung
Die Stasskol DynamicSeal SDF Series kommt bei der
Abdichtung von Suspensionen, Stäuben, Dämpfen 
und Pulvern zum Einsatz. Die Dichtung zeichnet sich 
im Vergleich zu konventionellen Weichstoffpackun-
gen durch eine wesentlich reduzierte Reibleistung 
aus. Das führt zu einem geringeren Wärmeeintrag in 
den Dichtungsbereich.

Das System ist für den Einsatz von Sperrgasen geeig-
net. Die PTFE-Compounds werden dabei speziell auf 
das abzudichtende Medium abgestimmt. Das garan-
tiert eine hohe Lebensdauer der Dichtung.

Materialien
	 Gleitring:	 PTFE-Compounds, anwen-		
		  dungsspezifisch
	 Spannring:	 Elastomer
	 Gehäuse:	 1.4021, andere Materialien 		
		  auf Anfrage möglich
	 Gleitflächen:	 1.4021, optional gehärteter	 	
		  Stahl

Parameter
	 Temperatur: 	 -10°C bis 180°C
	 Druck:	 Vakuum bis 2 barg
	 Sperrgase: 	 Luft, Stickstoff
		  andere Gase auf Anfrage 		
		  möglich

Montagehinweise
Die Komponenten des Systems wie der Elastomer-
Spannring, die Gleitringe und das Gehäuse sind ge-
teilt ausgeführt. Somit ist die Montage der Dichtung 
sowie ein Austausch der Innenteile ohne Demontage 
der Welle möglich.
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